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SYSTÉMY NAPÁJENÍč. listu: 1/2

č. kapitoly:

REGULÁTORY TCR (kapitola 3.1)

• napájení sériových proudových obvodů světelných 
návěstidel na letištích a heliportech

• tyristorová regulace

• vzduchem chlazený transformátor 4–30 kVA 

• multiprocesorový řídicí systém 

• zadávání údajů a zobrazování provozních hodnot 
pomocí  tlačítek a multifunkčního LCD displeje

• proudová soustava 6,6 A nebo 8,3 A (přepínatelné) 

• regulace 3, 5 nebo 7 stupňů svítivosti (přepínatelné)

• ochrany s dálkovou a místní signalizací 

• dálkové a místní ovládání 

• měření izolačního stavu smyčky (modul EFD)

• měření počtu vadných žárovek (modul LFD)

• kompletní diagnostika regulátorů pomocí
systému AMS

• všechny části a přípojná místa jsou přístupná 
zepředu, což umožňuje umístění regulátorů zády ke 
zdi

• jednoduchá opravitelnost pomocí rychle 
vyměnitelných modulů

• jednoduché a zdvojené provedení

• provedení pro 2,3,4 a 5 výstupních smyček
s modulem LCS (pro TCR.2.04 a TCR.2.10)

• možnost optimalizace výstupního výkonu 

• regulátor pracuje v rozsahu 0–100 % jmenovitého 
výkonu

TRP.1 (kapitola 4.1)

• napájecí rozváděč paralelního letištního rozvodu pro 
napájení návěstidel heliportu

• určen pro návěstidla řady ML 121 HP a ML 124 H

• vzduchem chlazený transformátor 2,8 kVA

• ovládání pomocí přepínačů na čelním panelu 
rozváděče

• regulace ve 3 stupních svítivosti

• možnost napájení a ovládání až 3 smyček

• venkovní provedení

• montáž na zeď nebo nosnou konstrukci

• možnost dálkového ovládání

• snadná údržba

• ekonomicky výhodné pro menší světelné systémy

SYSTÉMY NAPÁJENÍ
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SYSTÉMY NAPÁJENÍ č. listu: 2/2

č. kapitoly:

RDG

• záskokový rozváděč (63 A)  RDG

• zabezpečení nepřetržitého napájení heliportů 
sériovým rozvodem z regulátorů konstantního 
proudu (CCR

• automatický záskok mezi síťovým přívodem a 
přívodem od dieselagregátu

• napájí elektrická zařízení heliportu

• dva přívody

• montáž na ocelovém podstavci

• ovládací a kontrolní prvky na dveřích

RDG+TRP

• záskokový rozvádeč RDG a rozvádeč paralelního 
rozvodu TRP.1 v jedné skříni

SYSTÉMY NAPÁJENÍ
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