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5.1.6 5.1.6RGL-02RGL-02

1
2

3

2
4

RGL-02

ОГНИ TRANSCON

Использование

• надземные огни защиты ВПП (WIG-WAG)

• устанавливаются по сторонам РД перед въездом 
на ВПП

Удовлетворяют требованиям

• ICAO ANNEX 14 VOLUME I

• FAA AC 150/5345-46 B

• MAK

Описание/свойства

• огонь RGL-02 состоит из двух прожекторных 
надземных огней высокой интенсивности желтого 
цвета, лампы в которых поочередно мигают с 
требуемой нормативами периодичностью

• огни закреплены на поворотной горизонтальной 
несущей алюминиевой консоли, в середине 
которой находится патрон, позволяющий 
вертикальную и горизонтальную регулировку 
огней, а также прочную  фиксацию консоли на 
несущей трубке в требуемом положении

• огни изготовлены из отливок и штамповок из 
алюминиевых сплавов, стеклянного диоптра и 
соединяющих деталей из нержавеющей стали

• огни питаются от блоков управления 
RGC-02.I/U или LLC-01.RGL, которые обеспечивают 
требуемую периодичность мигания ламп в огнях 
путем поочередного прерывания тока питания от 
изолирующего трансформатора с частотой 45-50 
циклов в минуту

• блок управления RGC-02.I/U - алюминиевая 
водонепроницаемая коробка с управляющей 
электроникой, обеспечивающей требуемую 
периодичность мигания ламп в огнях

• блок управления LLC-01.RGL выполняет 
дополнительно еще мониторинг отдельных ламп 
или пар ламп на каждом из двух выходов блока 
(см. схемы ниже)

Конструкция

1  Горизонтальная несущая консоль

2 Специальный фиксирующий патрон

3 Несущая трубка с ломкой муфтой

4 Огонь 

блок управления RGC-02

огонь RGL-02

н. карты: 1/6

н. статьи: 

ВПП

РД

HALOGENOVÁ NADZEMNÍ NÁVĚSTIDLAč. listu: 1/6

č. kapitoly:

Použití

• nadzemní dráhové ochranné návěstidlo 
(WIG-WAG)

• umísťuje se na každé křižovatce pojezdové dráhy s 
RWY

Splňuje požadavky

• ICAO ANNEX 14 VOLUME I

• FAA AC 150/5345-46 B

• MAK

Popis/vlastnosti

• dvojice jednosměrových nadzemních návěstidel
vydávající přerušované světlo žluté barvy upevněných 
na vodorovné hliníkové konzoli

• speciální objímka umožňuje připevnění konzole na 
nosnou trubku a vertikální i horizontální nastavení 
návěstidel

• horizontální nastavení návěstidla se provádí 
otáčením nosné trubky v lámací spojce

• zhotoveno z odlitku a výlisku z AL slitin, skleněného 
výlisku a spojovacích součástí z nerez oceli

• ovládání řídicí jednotkou RGC-02.X, která přerušuje 
napájecí proud do návěstidla RGL-02 s frekvencí 
rozsvěcování 45 až 50 cyklů za minutu

• řídicí jednotka RGC-02.X je hliníková krabička ve 
vodotěsném provedení s řídicími obvody pro střídavé 
spínání proudu do návěstidel a obvody vyhodnocující 
vadnou žárovku

Konstrukce

1  naklápěcí ráhno

2  speciální objímka (aretační díl)

3  komplet trubky s lámací spojkou

4 reflektor EL 217

řídící jednotka RGC-02

návěstidlo RGL-02

RWY

TWY
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5.1.6 5.1.6RGL-02RGL-02

ELEVATED HALOGEN LIGHTS page: 2/6

chapter:

ELEVATED HALOGEN LIGHTSpage: 3/6

chapter:

Connection / supplying

• lights is powered from the serial or parallel 
distribution, according to the type of control unit

Technical parameters

light RGL-02

• weight 4,6 kg

• dimensions
- optical height 600 mm
- horizontal pitch 381 mm

• adjustability
- horizontal 0°÷360°
- vertical 0°÷20°

control unit RGC-02.I

• weight 1,3 kg

• dimensions 160×100×80 mm

• powered from the constant current regulator via the 
airport serial power distribution system 6,6 A

• unit includes three pins with the connectors 
FAA L-823, two for lights and one for transformator 

control unit RGC-02.U

• weight 2,5 kg

• dimensions 160×160×90 mm

• powered via the parallel power distribution system 
230 V AC

• unit includes four pins with the connectors 
FAA L-823, two for light and two for distribution 
system

control unit LLC-01.RGC

• weight ~2,2 kg

• dimensions 160×185×90 mm

• module of system LMS

Electrical parameters

• insulation resistance 50 MΩ/1000 V DC

• electric strength 500 V/50 Hz / 1 min.

Operating conditions

• level of protection IP 67

• climatic conditions ±55 °C

• resistance to wind and exhaust gases 482 km/h

• resistance to UV radiation

Source of light

• 2×halogen lamps 150 W/6,6 A with socket PK 30d

Accessories

• breakable coupling threaded  2" NPSM 
type 001 061 + carrying AL tube 001 400/x  
(x=optical height)

• complete needles with socket type 002 1x3

• base plate 12" with thread 2" NPSM on concrete  002 
660

• base plate 12" with thread 2" NPSM on substructure 
002 661

• base plate 12" with thread 2" NPSM to substructures 
ADB  
002 661 A

• substructures 12" bottom outlet 002 560

Ordering codes

• light RGL-02    913-150

• control unit RGC-02.X 
X=power
 I - serial power 6,6 A  903-310
 U - parallel power  903-320

• control unit LLC-01.RGC  905-020

assembly 

on needle

assembly 

on base plate

assembly 

on substructures

ka=(k1+k2) la=va-ka 

ka=(28+157) la=600-185

ka=185  la=415 mm

ka=(k1+k2) la=va-ka 

ka=(59+157) la=600-216

ka=216  la=384 mm

ka=(k1+k2) la=va-ka 

ka=(50+157) la=600-207

ka=207  la=393 mm

HALOGENOVÁ NADZEMNÍ NÁVĚSTIDLA č. listu: 2/6

č. kapitoly:

HALOGENOVÁ NADZEMNÍ NÁVĚSTIDLAč. listu: 3/6

č. kapitoly:

Zapojení / napájení

• návěstidlo je napájeno ze sériového nebo paralelního 
rozvodu podle typu řídicí jednotky

Technické parametry

návěstidla RGL-02

• hmotnost 4,6 kg

• rozměry
- optická výška 600 mm
- horizontální rozteč návěstidel 381 mm

• nastavitelnost
- horizontální 0°÷360°
- vertikální 0°÷20°

řídicí jednotka RGC-02.I

• hmotnost 1,3 kg

• rozměry 160×100×80 mm

• napájeno sériovým letištním rozvodem z regulátorů 
konstantního proudu (CCR) rozvodem 6,6 A (volitelně 
8,3 A)

• jednotka obsahuje tři vývody s konektory 
FAA L-823, dva pro návěstidla a jeden pro 
transformátor 

řídicí jednotka RGC-02.U

• hmotnost 2,5 kg

• rozměry 160×160×90 mm

• napájeno paralelním rozvodem 230 V AC

• jednotka obsahuje čtyři vývody s konektory 
FAA L-823, dva pro návěstidla a dva pro paralelní 
rozvod

řídicí jednotka LLC-01.RGC

� hmotnost ~2,2 kg
� rozměry 160×185×90 mm
� modul systému LMS

Elektrické parametry

• izolační odpor 50 MΩ/1000 V DC

• elektrická pevnost 500 V/50 Hz/1 min.

Podmínky použití

• stupeň krytí IP 67

• klimatická odolnost  ±55 °C

• odolnost vystavení větru a výfukovým plynům do 482 
km/h

• odolnost proti UV záření

Zdroj světla

• 2×halogenová žárovka 150 W/6,6 A 
s paticí PK 30d

Příslušenství

• lámací spojka se závitem 2" NPSM typ 001 061 
+ nosná AL trubka 001 400/x  (x=optická výška)

• jehla kompletní  typ 002 1x3

• víko 12" se závitem 2" NPSM na beton  002 660

• víko 12" se závitem 2" NPSM na základnu  
002 661

• víko 12" se závitem 2" NPSM na základnu ADB  
002 661 A

• základna 12" boční vývod 002 560

Objednávací kódy

• návěstidlo RGL-02   913-150

• řídicí jednotka RGC-02.X 
X = napájení
 I - letištní rozvod 6,6 A  903-310
 U - paralelní letištní rozvod 903-320

• řídicí jednotka LLC-01.RGC  905-020

montáž na jehlu

montáž na 

základnu

montáž na víko

ka=(k1+k2) la=va-ka 

ka=(28+157) la=600-185

ka=185  la=415 mm

ka=(k1+k2) la=va-ka 

ka=(59+157) la=600-216

ka=216  la=384 mm

ka=(k1+k2) la=va-ka 

ka=(50+157) la=600-207

ka=207  la=393 mm
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5.1.6 5.1.6RGL-02RGL-02

ELEVATED HALOGEN LIGHTS page: 2/6

chapter:

ELEVATED HALOGEN LIGHTSpage: 3/6

chapter:

Connection / supplying

• lights is powered from the serial or parallel 
distribution, according to the type of control unit

Technical parameters

light RGL-02

• weight 4,6 kg

• dimensions
- optical height 600 mm
- horizontal pitch 381 mm

• adjustability
- horizontal 0°÷360°
- vertical 0°÷20°

control unit RGC-02.I

• weight 1,3 kg

• dimensions 160×100×80 mm

• powered from the constant current regulator via the 
airport serial power distribution system 6,6 A

• unit includes three pins with the connectors 
FAA L-823, two for lights and one for transformator 

control unit RGC-02.U

• weight 2,5 kg

• dimensions 160×160×90 mm

• powered via the parallel power distribution system 
230 V AC

• unit includes four pins with the connectors 
FAA L-823, two for light and two for distribution 
system

control unit LLC-01.RGC

• weight ~2,2 kg

• dimensions 160×185×90 mm

• module of system LMS

Electrical parameters

• insulation resistance 50 MΩ/1000 V DC

• electric strength 500 V/50 Hz / 1 min.

Operating conditions

• level of protection IP 67

• climatic conditions ±55 °C

• resistance to wind and exhaust gases 482 km/h

• resistance to UV radiation

Source of light

• 2×halogen lamps 150 W/6,6 A with socket PK 30d

Accessories

• breakable coupling threaded  2" NPSM 
type 001 061 + carrying AL tube 001 400/x  
(x=optical height)

• complete needles with socket type 002 1x3

• base plate 12" with thread 2" NPSM on concrete  002 
660

• base plate 12" with thread 2" NPSM on substructure 
002 661

• base plate 12" with thread 2" NPSM to substructures 
ADB  
002 661 A

• substructures 12" bottom outlet 002 560

Ordering codes

• light RGL-02    913-150

• control unit RGC-02.X 
X=power
 I - serial power 6,6 A  903-310
 U - parallel power  903-320

• control unit LLC-01.RGC  905-020

assembly 

on needle

assembly 

on base plate

assembly 

on substructures

ka=(k1+k2) la=va-ka 

ka=(28+157) la=600-185

ka=185  la=415 mm

ka=(k1+k2) la=va-ka 

ka=(59+157) la=600-216

ka=216  la=384 mm

ka=(k1+k2) la=va-ka 

ka=(50+157) la=600-207

ka=207  la=393 mm

HALOGENOVÁ NADZEMNÍ NÁVĚSTIDLA č. listu: 2/6

č. kapitoly:

HALOGENOVÁ NADZEMNÍ NÁVĚSTIDLAč. listu: 3/6

č. kapitoly:

Zapojení / napájení

• návěstidlo je napájeno ze sériového nebo paralelního 
rozvodu podle typu řídicí jednotky

Technické parametry

návěstidla RGL-02

• hmotnost 4,6 kg

• rozměry
- optická výška 600 mm
- horizontální rozteč návěstidel 381 mm

• nastavitelnost
- horizontální 0°÷360°
- vertikální 0°÷20°

řídicí jednotka RGC-02.I

• hmotnost 1,3 kg

• rozměry 160×100×80 mm

• napájeno sériovým letištním rozvodem z regulátorů 
konstantního proudu (CCR) rozvodem 6,6 A (volitelně 
8,3 A)

• jednotka obsahuje tři vývody s konektory 
FAA L-823, dva pro návěstidla a jeden pro 
transformátor 

řídicí jednotka RGC-02.U

• hmotnost 2,5 kg

• rozměry 160×160×90 mm

• napájeno paralelním rozvodem 230 V AC

• jednotka obsahuje čtyři vývody s konektory 
FAA L-823, dva pro návěstidla a dva pro paralelní 
rozvod

řídicí jednotka LLC-01.RGC

� hmotnost ~2,2 kg
� rozměry 160×185×90 mm
� modul systému LMS

Elektrické parametry

• izolační odpor 50 MΩ/1000 V DC

• elektrická pevnost 500 V/50 Hz/1 min.

Podmínky použití

• stupeň krytí IP 67

• klimatická odolnost  ±55 °C

• odolnost vystavení větru a výfukovým plynům do 482 
km/h

• odolnost proti UV záření

Zdroj světla

• 2×halogenová žárovka 150 W/6,6 A 
s paticí PK 30d

Příslušenství

• lámací spojka se závitem 2" NPSM typ 001 061 
+ nosná AL trubka 001 400/x  (x=optická výška)

• jehla kompletní  typ 002 1x3

• víko 12" se závitem 2" NPSM na beton  002 660

• víko 12" se závitem 2" NPSM na základnu  
002 661

• víko 12" se závitem 2" NPSM na základnu ADB  
002 661 A

• základna 12" boční vývod 002 560

Objednávací kódy

• návěstidlo RGL-02   913-150

• řídicí jednotka RGC-02.X 
X = napájení
 I - letištní rozvod 6,6 A  903-310
 U - paralelní letištní rozvod 903-320

• řídicí jednotka LLC-01.RGC  905-020

montáž na jehlu

montáž na 

základnu

montáž na víko

ka=(k1+k2) la=va-ka 

ka=(28+157) la=600-185

ka=185  la=415 mm

ka=(k1+k2) la=va-ka 

ka=(59+157) la=600-216

ka=216  la=384 mm

ka=(k1+k2) la=va-ka 

ka=(50+157) la=600-207

ka=207  la=393 mm
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5.1.6 5.1.6RGL-02RGL-02

ELEVATED HALOGEN LIGHTS page: 4/6

chapter:

page: 5/6

chapter:

The recommended connection between the Runway Guard Light RGL-02 

and the Runway Guard Control module RGC-02.I for non-synchronized flashing

without the lamp monitoring

The recommended connection between the Runway Guard Light RGL-02 

and the LMS Runway Guard Light Control module LLC-01.RGC for non-synchronized flashing

with monitoring of each lamp in the RGL-02 unit

 

The recommended connection between the Runway Guard Lights RGL-02 

and the Runway Guard Control module RGC-02.I for synchronized flashing

 without the lamp monitoring

The recommended connection between two Runway Guard Lights RGL-02 

and the LMS Runway Guard Light Control module LLC-01.RGC for synchronized flashing

with monitoring of each pair of coincident lamps in two RGL-02 units (both right and both left lamps)

ELEVATED HALOGEN LIGHTS

Doporučené připojení RGL-02 s modulem RGC-02.I pro nesynchronní blikání

bez monitoringu žárovek

Doporučené připojení RGL-02 s modulem LLC-01.RGC pro nesynchronní blikání

s monitoringem žárovek

 

Doporučené připojení RGL-02 s modulem RGC-02.I pro synchronní blikání

 bez monitoringu žárovek

Doporučené připojení RGL-02 s modulem LLC-01.RGC pro synchronní blikání

s monitoringem každé dvojice žárovek RGL-02 (obě pravé a obě levé)

č. listu: 4/6

č. kapitoly:

č. listu: 5/6

č. kapitoly:

HALOGENOVÁ NADZEMNÍ NÁVĚSTIDLA HALOGENOVÁ NADZEMNÍ NÁVĚSTIDLA
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5.1.6 5.1.6RGL-02RGL-02

ELEVATED HALOGEN LIGHTS page: 4/6
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page: 5/6

chapter:

The recommended connection between the Runway Guard Light RGL-02 

and the Runway Guard Control module RGC-02.I for non-synchronized flashing

without the lamp monitoring

The recommended connection between the Runway Guard Light RGL-02 

and the LMS Runway Guard Light Control module LLC-01.RGC for non-synchronized flashing

with monitoring of each lamp in the RGL-02 unit

 

The recommended connection between the Runway Guard Lights RGL-02 

and the Runway Guard Control module RGC-02.I for synchronized flashing

 without the lamp monitoring

The recommended connection between two Runway Guard Lights RGL-02 

and the LMS Runway Guard Light Control module LLC-01.RGC for synchronized flashing

with monitoring of each pair of coincident lamps in two RGL-02 units (both right and both left lamps)

ELEVATED HALOGEN LIGHTS

Doporučené připojení RGL-02 s modulem RGC-02.I pro nesynchronní blikání

bez monitoringu žárovek

Doporučené připojení RGL-02 s modulem LLC-01.RGC pro nesynchronní blikání

s monitoringem žárovek

 

Doporučené připojení RGL-02 s modulem RGC-02.I pro synchronní blikání

 bez monitoringu žárovek

Doporučené připojení RGL-02 s modulem LLC-01.RGC pro synchronní blikání

s monitoringem každé dvojice žárovek RGL-02 (obě pravé a obě levé)

č. listu: 4/6

č. kapitoly:

č. listu: 5/6

č. kapitoly:

HALOGENOVÁ NADZEMNÍ NÁVĚSTIDLA HALOGENOVÁ NADZEMNÍ NÁVĚSTIDLA
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5.1.6 5.1.6RGL-02RGL-02

č. listu: 6/6

č. kapitoly:

Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.

HALOGENOVÁ NADZEMNÍ NÁVĚSTIDLA
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