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5.10.75.10.7 Основание 002 562• боковой вывод Pg 16• размер 8”• предназначено для углубленных огней и крышек• водонепроницаемые• резьбовые вставки HELICOIL• вес 2,7 кг• код для заказа 911‑128

н. карты: 1/4 н. статьи: ОСНОВАНИЯ 8”  Основание 002 562.1• боковой вывод Pg 16• размер 8” с канавкой• предназначено для углубленных огней и крышек• водонепроницаемыми• резьбовые вставки HELICOIL• вес 2,7 кг• код для заказа 911‑118• код для заказа уплотнения 315‑925

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИFIXING ELEMENTS chapter:
Shallow Bases 002 562• side outlet Pg 16• size 8”• intended for inset lights and base plate• water tight• HELICOIL inserts • weight 2,7 kg• ordering code 911‑128

SHALLOW BASES 8”page: 1/4
Shallow Bases 002 562.1• side outlet Pg 16• size 8” with a socket• intended for inset lights and base plate• water tight• HELICOIL inserts• weight 2,7 kg• ordering code 911‑118• seal ordering code 315‑925
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5.10.75.10.7 н. карты: 2/4н. статьи:  н. карты: 3/4 н. статьи: ОСНОВАНИЯ 12”ОСНОВАНИЯ 8” Основание 002‑560• боковой вывод Pg 16• размер 12”• предназначено для углубленных огней и крышек• водонепроницаемые• резьбовые вставки HELICOIL• вес 4,8 кг• код для заказа 911‑112• код для заказа уплотнения 315‑900

Основание 002 561• нижний вывод диаметр 100 мм • размер 12”• предназначено для углубленных огней и крышек• резьбовые вставки HELICOIL• вес 4,3 кг• код для заказа 911‑115• код для заказа уплотнения 315‑900
Основание 002 563• нижний вывод диаметр 100 мм • размер 8”• предназначено для углубленных огней и крышек• резьбовые вставки HELICOIL• вес 2,7 кг• код для заказа 911‑116

Основание 002 563.1• нижний вывод диаметр 100 мм • размер 8” с канавкой• предназначено для углубленных огней и крышек• резьбовые вставки HELICOIL• вес 2,7 кг• код для заказа 911‑127• код для заказа уплотнения 315‑925

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ
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5.10.75.10.7 н. карты: 2/4н. статьи:  н. карты: 3/4 н. статьи: ОСНОВАНИЯ 12”ОСНОВАНИЯ 8” Основание 002‑560• боковой вывод Pg 16• размер 12”• предназначено для углубленных огней и крышек• водонепроницаемые• резьбовые вставки HELICOIL• вес 4,8 кг• код для заказа 911‑112• код для заказа уплотнения 315‑900

Основание 002 561• нижний вывод диаметр 100 мм • размер 12”• предназначено для углубленных огней и крышек• резьбовые вставки HELICOIL• вес 4,3 кг• код для заказа 911‑115• код для заказа уплотнения 315‑900
Основание 002 563• нижний вывод диаметр 100 мм • размер 8”• предназначено для углубленных огней и крышек• резьбовые вставки HELICOIL• вес 2,7 кг• код для заказа 911‑116

Основание 002 563.1• нижний вывод диаметр 100 мм • размер 8” с канавкой• предназначено для углубленных огней и крышек• резьбовые вставки HELICOIL• вес 2,7 кг• код для заказа 911‑127• код для заказа уплотнения 315‑925

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ
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5.10.75.10.7 н. карты: 4/4н. статьи:  ОСНОВАНИЯ

Эта страница преднамеренно оставлена пустой.

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ
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